
Aquarite UTK

Die Wasserspender der Aquarite-Serie sind  speziell 
für den Betrieb in hygienisch sensiblen Bereichen wie 
Krankenhäusern und Pfl egeeinrichtungen konzipiert.

FUNKTIONEN BESCHREIBUNG
Die Aquarite Einbaugeräte
bieten folgende Funktionen:

• gekühltes stilles Wasser
• gekühltes spritziges Wasser
• Portionierung

Der 3-Zonen-Schutz „BRITA Hygiene Solution” 
beinhaltet einen besonders leistungs-
starken Vorfi lter, einen Sterilfi lter und die 
Thermische Keimsperre. Dieser besondere 
3-Zonen-Schutz erfüllt die Hygieneanforde-
rungen in anspruchsvollen Umgebungen.



Abmessungen

TECHNISCHE DATEN
Aquarite UTK

Kühlleistung (l/Std) 120

Zapfhöhe (mm) 299 (Inwand), 291 (Aufwand), 310 (Auftisch)

Wassersorten  gekühlt still, gekühlt spritzig

Maße BxHxT (mm)

Inwand
Aufwand
Auftisch
Einbaugerät

434 x 586 x 413
366 x 623 x 285
350 x 520 x 285
360 x 620 x 435

Au
sg

ab
ee

in
he

ite
n

Ei
nb

au
ge

rä
t

36 cm

62
 c

m
43,5 cm

43,4 cm

41,3 cm

58
,6

 c
m

36,6 cm
28,5 cm

62
,3

 c
m

35,0 cm

28,5 cm

52
,0

 c
m

In
w

an
dz

ap
fs

te
lle

Au
fw

an
dz

ap
fs

te
lle

Au
fi s

ch
za

pf
st

el
le

Ei
nb

au
sy

st
em

 U
TK

Im Krautgarten 19
86470 Thannhausen

Tel: +49 (0)8281 - 900 36-0
Fax:    +49 (0)8281 - 900 36-99

E-Mail:  info@jakob-wassertechnik.de
Web:   www.jakob-wassertechnik.de




