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Aquarite SGK

Die Wasserspender der Aquarite-Serie von BRITA sind
speziell fur den Betrieb in hygienisch sensiblen Berei-
chen, wie Krankenhdusern und Pflegeeinrichtungen e
konzipiert. Der integrierte 3-Zonen-Schutz “BRITA
Hygiene Solution” beinhaltet einen besonders
leistungsstarken Vorfilter, einen Sterilfilter und die
Thermische Keimsperre. Der Vorfilter BRITA CLARITY :
Protect halt Bakterien und Verschmutzungen aus dem §
Leitungswasser zuverlassig zurtck. Der Sterilfilter
BRITA CLARITY Safe X3 halt eventuell verbliebende
Bakterien und Zysten zurtick, bevor das Wasser aus-
gegeben wird. Die Thermische Keimsperre verhindert
durch einen intervallbeheizten Auslaufhahn, dass sich
Keime an der Zapfstelle bilden kdnnen.

Wassersorten des Aquarite SGK
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Technische Daten

/
Kahlleistung (I/Std)
120 Einsatzbereiche
Klinik, Arztpraxis,
Zapfhohe (mm) Alten-/Pflegeheim,
310 _ Bildungseinrichtug,
Offentliche Einrichtung,
Produktion
Zapfleistung (I/Std)
120
Male BXxHXT (mm)
Wassersorten 700 x 1.420 x 450
still gekuhlt
gekuhlt spritzig
%

Einer fir alle Wasserspender
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